CENTRINA

CENTRINA

n Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Wander Centrina es un lubricante de base mineral desarollado para
utilizarse en motocicletas con sistema de embrague centrifugo.

Product behavior in conditions of use:

Wander Centrina is a mineral-based lubricant developed for use in
motorcycles with a centrifugal clutch system.

o tipo: MINERAL

> Satisface todas las
necesidades para este tipo
de mecanismos.

> Supera a todos los
lubricantes de su clase en
rendimiento.

Nivel de performance

'ﬁ

>Maxima compatibilidad con piezas construidas en elastdmeros o
materiales plasticos a los cuales no produce ningun tipo de
deformacion.

> Optima lubricacion, reduciendo friccién y prolongando la vida util
de las piezas del sistema.

>Excelentes propiedades anitoxidantes y anticorrosivas.

> Contiene aditivos que le confieren caracteristicas fisicas
excepcionales, entre ellas el efecto centripeto.

>Maxima eficiencia, viscosidad ajustada, para el correcto
funcionamiento del embrague centrifugo.

VALORES TiPICOS:

Viscosidad cinematica ASTM D445 40 °C (cst) ....
Viscosidad cineméatica ASTM D445 100°C (cst) ...
Peso especifico 20°C g/cm’
Punto de inflamacion COC ASTM D

— Indice de viscosidad ASTM D2270.

CE NTRI NA Punto de combustion Cleveland AS

Punto de escurrimiento ASTM D97

(***) Corresponde a valor no ensayado

Los valores tipicos no conforman una especificacion.
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