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- Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Wander Forces Street es un lubricante de base mineral desarollado
para utilizarse como fluido en dispositivos de amortiguacion.
Asegura una consistente proteccion para un manejo mas preciso y
seguro. Sus caracteristicas anti-espumantes, anti-corrosivas y de
elevado indice de viscosidad protegen y preservan la vida dtil y
funcionamiento 6ptimo del sistema.

Product behavior in conditions of use:

Wander Forces Street is a mineral-based lubricant developed for use as a fluid in damping devices.
Ensures consistent protection for more precise and safe handling. Its anti-foaming, anti-corrosive and high
viscosity index characteristics protect and preserve the useful life and optimal operation of the system.

o tipo: MINERAL

| l Nivel de performance

>Maxima compatibilidad con piezas construidas en elastdmeros o
materiales plasticos a los cuales no produce ningun tipo de
deformacion.

> Optima lubricacion, reduciendo friccién y prolongando la vida util
de las piezas del sistema.

>Excelentes propiedades anitoxidantes y anticorrosivas.

> Aditivado con productos modificadores del indice de friccion, lo
cual se traduce en proteccion 100% contra el desgaste.

VALORES TiPICOS:

Viscosidad cinematica ASTM D445 40 °C (cst) ....
Viscosidad cineméatica ASTM D445 100°C (cst) ...
Peso especifico 20°C g/cm'............
Punto de inflamacion COC ASTM D

— Indice de viscosidad ASTM D2270.

FORCES STREET Punto de combustién Cleveland AS

Punto de escurrimiento ASTM D97 °, ......... -

1 OW (***) Corresponde a valor no ensayado

Los valores tipicos no conforman una especificacion.

Cod. w1460




