
TRANSMISION
75W-80

TR
A

N
S
M

IS
IO

N

W1610

Lubricante full sintético de tipo multigrado 75W-80. Se recomienda 
su uso en todo tipo de cajas de cambio, en transmisiones, 
diferenciales y ejes traseros de todo tipo de vehículo, que funcionen 
bajo severas condiciones de trabajo. Contiene aditivos de extrema 
presión. Principalmente recomendado para vehículos de última 
generación.

Fully synthetic 75W-80 multigrade oil. Apt to be used on  gear boxes, hypoidal gears, transmissions, 
differentials and rear axis of any kind of vehicles, that operate under severe work conditions. Extreme 
pressure type lubricant.

100% SINTÉTICO

EATON-YALE 
SAE J-2360 
MIL- PRF 2105E 
MT-1 
FORD ESW-M2C 11 9A 
ZF TE-ML  
MAN 3343 SL

>Para utilizarse en conjuntos de engranajes hipoidales, 
helicoidales, cónicos y rectos, de tractores, maquinaria agrícola y 
vial que operen a alta velocidad y bajo torque. 
>Para utilizarse en cajas de transmisión manual de automotores y 
en cajas reductoras industriales, como así también en la lubricación 
de engranajes sin fin. 
>Lubricación de engranajes hipoidales en diferencial normal de 
vehículos de pasajeros y camiones.
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(***) Corresponde a valor no ensayado

API GL-5

42.3
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